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TIPOLOGIA TORNIO PARALLELO GRAZIANO 

MODELLO SAG 14 X 1000 
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Altezza punte sul banco     mm         180 

Distanza fra le punte      mm             1000 

Diametro ammesso sul carrello    mm         220 

Diametro ammesso sull’incavo naturale   mm         505 

BANCO 

Larghezza del banco      mm         280 

Lunghezza dell’incavo naturale 

davanti alla flangia menabrida    mm         275 

TESTA 

Foro del mandrino      mm           51 

Naso del mandrino CAM-LOCK    tipo D                      1-5” 

VELOCITA’ 

Velocità mandrino      n           12 

Valori        giri/1’       da 40 a 1500 

AVANZAMENTI E FILETTATURE 

80 avanzamenti longitudinali     mm     0.020 – 0,44 

80 avanzamenti trasversali     mm     0.010 – 0,22 

40 passi Whitworth      Fil/”    46– 3 

40 passi metrici      mm     0.375 – 5.75 

40 passi Pitch       Pitch        92- 6 

40 passi modulari      Mod.     0.25  - 2.875 

Passo della vite madre            3/8” 

SLITTA LONGITUDINALE 

Lunghezza       mm       476 

Larghezza       mm       186 

Corsa massima      mm       190 

SLITTA PORTA-UTENSILI  

Lunghezza       mm       275 

Larghezza       mm       120 

Corsa massima totale      mm       130 

Angolo di rotazione          °       360 

Sezione max. dell’utensile     mm             20 x 20 

 

CONTROTESTA 

Diametro del canotto      mm         50 

Lunghezza del canotto     mm       271 

Corsa massima del canotto     mm       170 

Cono della punta      Morse n.          4 

Lunghezza di appoggio sul bancale    mm        255 
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